[image: image1.jpg]


                                                                                                        
10002 Украина, г. Житомир, ул.Гагарина 17
Сайт: http://okna-fram.com.ua, 
эл. адрес: oknafram@gmail.com
тел: (0412) 44-64-83, (044) 228-53-20

моб. тел.: (063) 650-63-18, (098) 369-19-10
Мы являемся отечественным производителем деревянных евроокон и другой продукции из натуральной древесины, успешно работающим c 1998 года. В настоящий момент предприятие располагает собственным производством с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Мощность производства составляет 1000–1300 м2 в месяц. 

Производство окон осуществляется на оборудовании производства компании SCM GROUP SPA (Италия) с использованием инструмента фирмы LEITZ (Германия). 

Отделка окон производится лакокрасочными материалами фирмы ADLER (Австрия), SIKKENS или REMMERS (Германия) и придает изделиям высокие эстетические и эксплуатационные свойства.  

Грунтовочный слой наносится методом окунания. 

Торцы древесины защищены от гниения  (AIDOL HIRNHOLZSCHUTZ BW), защита соединения V-образного шва (AIDOL FUGENFULLER). 

Вся наша оконная продукция сертифицирована.

Наш сайт: http://okna-fram.com.ua
Объекты, остекленные изделиями ООО «Фрам»: 

1. жилые дома: г.Киев, ул.Владимирская, 47-49, (I, II секции), ул. Круглоуниверситетская, 3-5; 

2. Бизнес Центр «Европа-Плаза», ул. Саксаганского, 114-120 (установка 2005 г) 
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 , ул. Красноармейская 98 (установка 2012 г); 
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3. Министерство топлива и энергетики Украины; 

4. административное здание по адресу: г.Киев, Михайловская, 7; 
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5. элитные коттеджи в пгт. Козин, Конча-Заспа, с.Лесники, Белогородка; 
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6. коттеджный городок «Петрушки»; 

7. коттеджи в г. Киеве по улицам Мичурина, Пирятинская; 

8. «Молодой театр», г. Киев, ул.Прорезная,
9. Замок Радомисль в г. Радомишль Житомирской области
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10. Житомирский краеведческий музей

[image: image8.jpg]



11. Памятник архитектуры в г. Житомир Дом украинской культуры 
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12. Андреевская церковь (православный храм в честь апостола Андрея Первозванного), Андріївський узвіз, 23, Київ.
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Характеристики оконного профиля: 

- трехслойный клееный брус из ламелей радиального и тангенциального распила 
- материал: сосна, дуб, меранти;
- ширина профиля - 68 мм или 78 мм.
Коэффициент теплопроводности древесины Вт/мК

	
	
	Вдоль волокон
	Поперек волокон
	Брус трехслойный клееный

	1. 
	Сосна
	0,18
	0,09
	0,076

	2. 
	Лиственница
	0,2
	0,09
	0,076

	3. 
	Дуб
	0,23
	0,1
	0,085


После изготовления клееного бруса (используется поперечное и тангенциальное сечение волокон), теплопроводность деревянных элементов повышается в среднем на 15% за счет неоднородности волокон и клеевого слоя, и приближается к показателям теплоизоляции, минеральной ваты, стекловаты.
Коэффициент сопротивления теплопередаче бруса м2К/Вт

	
	Материал
	Ширина бруса
	Брус трехслойный клееный

	1.
	Сосна
	68 мм
	0,89

	
	
	78 мм
	1,03

	2.
	Дуб
	68 мм
	0,8

	
	
	78 мм
	0,92


Характеристики фурнитуры 
Для окон - MACO (Австрия) – мы предпочитаем использовать только эту дорогую и надежную оконную фурнитуру:

- поворотная и поворотно-откидная;

- противовзломная фурнитура;

- сдвижная фурнитура;
- фурнитура для ставен.
Для дверей:
1. В комплект двери входят замки AGB :
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2. Двери также укомплектованы четырехштырьевыми петлями AGB диаметром 14 мм,  по три петли на каждую дверь. 
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Характеристики стекла: 

- марка: М-0, AGC, GUARDIAN, EUROGLAS (Европа);
- широкий ассортимент энергосберегающего, тонированного, упрочненного и безопасного стекла, декоративного стекла.

Характеристики стеклопакета: 

Собственного производства стеклопакетов на нашем предприятии нет. Мы сотрудничаем уже более 10 лет с компанией “Єврогласс Україна”.
- толщина: 24 мм, 32 мм, 34 мм, 42 мм
- количество камер: одно-, двухкамерные;
- применение стеклопакетов сложной геометрии;

- декоративное оформление стеклопакетов с использованием шпросс и накладных импостов из дерева;

- заполнение стеклопакетов инертными газами.

Характеристики декоративного покрытия окон водными грунтами и лазурями фирмы ADLER(Австрия),  SIKKENS или REMMERS (Германия) :
- широкая цветовая гамма: лазурные тона, RAL;
- защита от грибков и гнили;
- отталкивает воду и регулирует влажность;
- долговечная эластичность, не трескается , не отслаивается; 
- высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению; 
- превосходная длительная защита от атмосферных воздействий;
- соответствует DIN EN 71-3 («Безопасность игрушек»).
В конструкциях наших деревянных евроокон применяются уплотнители фирмы DEVENTER , створка и рама окна защищены алюминиевыми отливами фирмы GUTTMAN (Германия). 

Аксесуары: 

- подконники: материал - дерево (сосна, дуб), - гранит;
- отливы: алюминиевые, металлические, оцинкованные с защитными пленками или окрашенные;
- москитные сетки.
Деревянные окна имеют ряд преимуществ перед окнами из ПВХ профиля: это отличная теплозащита, хорошая звукоизоляция, высокая морозостойкость, экологичность, ремонтопригодность и элегантный внешний вид. Натуральное дерево в отличие от самого качественного пластика дышит, медленно пропуская воздух через микропоры, регулируя воздухообмен в помещении. 

Технология изготовления
• после формирования вашего заказа в цех поступает технологический лист, в котором указаны все параметры будущего деревянного окна. 

• клееный брус распиливается на специализированном станке на заготовки нужных размеров. 

• на торцах заготовок делаются пазы, которые потом позволят соединить заготовки в окно. 

• далее заготовки соединяются в окно и отправляются в шлифовальный цех. 

• производится шлифовка изделия. 

• после этого изделия попадают в покрасочный цех. 

• деревянные конструкции покрываются антисептическим раствором и грунтуются. 

• производится окраска и сушка деревянного изделия. 

• после сушки наносится второй слой лазури и проводится повторная сушка изделий. 

• далее устанавливаются стеклопакеты и необходимая фурнитура, при необходимости с наружной стороны крепятся алюминиевые накладки. 

Все деревянные изделия упаковываются специальным упаковочным материалом, позволяющим производить доставку дорогостоящей продукции без повреждений. 
Деревянные окна, сделанные по этой технологии, обладают следующими качествами: 

- Теплоизоляция: древесина лучший теплоизоляционный материал - в испытанных окнах значение сопротивления теплопередаче деревянного профиля изменяется от Ro=0,71 (м2oС) /Вт до Ro=1,15 (м2oС) /Вт, в образце №1 (с/п 4*16*4) — Ro=0,65 (м2oС) /Вт, в образце №2 (с/п 4*16*4і) — Ro=0,68 (м2oС) /Вт, в образце №5 (с/п 4*10*4*10*4і) — Ro=1,05 (м2oС) /Вт. 

- Шумоизолязия: деревянные окна имеют отличную шумоизоляцию. В современных оконных конструкциях используются одно или двухкамерный стеклопакет с разнесенными камерами и разной толщиной стекол и качественный уплотнитель, что повышает уровень шумоизоляции на несколько порядков и не идет ни в какое сравнение со старыми оконными конструкциями, которые устанавливались в советское время. 
- Экологичность: древесина природный материал, который используется много веков. 

- Воздухообмен: в отличие от пластиковых, деревянные окна «дышат» естественным образом, что не позволяет воздуху застаиваться в помещении, когда нет возможности проветривать.  

- Ремонтопригодность: важным свойством древесины является ремонтопригодность, позволяющая устранять любые возникающие дефекты на поверхности окна. Отремонтировать внешние дефекты на пластиковом окне невозможно: все повреждения на нем неисправимы, кроме того , будучи электростатичным, ПВХ притягивает пыль, что неизбежно отражается на внешнем виде окна. 

- Долговечность: ни один материал не может сравниться по долговечности с древестной. Современная обработка и фурнитура только усиливает это природное качество материала. 

- Красота: что может быть эстетичнее, уютнее, чем дом с деревянными евроокнами. 
На сегодняшний день на рынке столярных изделий работает много фирм, которые выпускают продукцию высокого качества. В такой сложной конкурентной обстановке любая фирма старается предоставить своим клиентам такой вид обслуживания, чтобы выгодно отличаться от других. Поэтому фирма ООО «ФРАМ» предлагает своим клиентам не только эксклюзивные столярные изделия, но и разнообразные комплектующие. В своей работе мы сотрудничаем с фирмами, изготавливающими самые разнообразные стекла, витражи, изделия из металла, ковку, разнообразную резьбу, подоконные доски и наружные отливы из натурального гранита. Выбранные нами партнеры работают по такому же принципу, что и мы. Они стараются выполнить любое Ваше желание и воплотить Ваши идеи в жизнь.
С уважением

и надеждой на сотрудничество
директор ООО ФРАМ Житомир                                                      Анатолий Ненашев
